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BİZ KİMİZ?

Yönetim kurulu başkanımız sn. Rıfat 

Kılavuzoğlu önderliğinde 1991 

yılında, açık hava  reklamcılığı ile 

giriş yaptığımız piyasa serüvenimize 

2009 yılında AR-GE çalışmalarını 

başlatarak Fiberglass, konik direk 

üretimi ile devam ettik. 

Başlangıçta bayrak direği üreticisi 

olarak girdiğimiz sektörde, 

sonrasında kamera ve aydınlatma 

direkleri, ve Fiberglass’dan yapılan 

birçok ürünü, üretim bandımıza 

dahil ederek, ürün yelpazemizi 

genişlettik. 

Şimdilerde Türkiye’nin bu segmentte 

tek yerli üreticisi olarak, müşteri 

memnuniyetini ön planda tutan bir 

anlayışla yurtiçi ve yurtdışında 

hizmet vermeye devam 

etmekteyiz…



MİSYONUMUZ

Amacımız yerli üretim sektöründe farklı ve yeni bir ürünü geliştirerek ve 

üretim ağını genişleterek hem yurtiçi hemde ihracat alanında

sürdürebilirliği sağlayan bir marka olabilmektir.

Fiberglass direk ürünümüz İTÜ dayanıklılık testlerinden başarıyla 

geçmiş olup, saatte 140 km/h hızda rüzgara karşı dayanıklı olup 

kırılmama ve muadil ürünlere oranla 4/3 daha hafif olma ve 

paslanmama özelliği ile sektörde cazibe merkezi haline gelmiştir.

Fiberglass direk yalıtkanlığı ile metal direklerde sıkça karşılaştığımızı 

elektrik kaçağı kaynaklı kazaları ortadan kaldırması ve hafifliği sebebi 

ile olası arızalarda vinç gerektirmeden yatırma yolu ile bir kişinin 

sorunun çözülebilmesi gibi unsurlar göz önüne alındığında, tek başına 

bir tercih sebebi olmaya adaydır.

Neden Fiberglass Direk
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Fiberglass direk, eritilmiş haldeki camın 

küçük deliklerinden akıtlıp 

kalınlaştırılması sonucu üretilen cam 

elyafının özel bir karışımla sertleştirilmesi 

sonucu elde edilen direktir.

1956’da keşfedilen o zamandan bugüne 

geliştirilen özel imalat teknikleriyle üretilen 

Fiberglass Bayrak Direkleri’nde bulunan 

konik yapı sağlamlık ve dayanıklılığı 

arttırmaktadır. İmalat aşamasında 

uygulanan özel boya sistemiyle Fiberglass 

Bayrak Direği hep ilk günkü gibi kalmakta, 

kire ve toza karşı kendini yağmurla 

temizlemektedir.

Fiberglass Direkleri konik olarak imal edilmektedir. Tepe çevre uzunluğu 60 mm’dir. Her

bir metrede çevre 8 mm artmaktadır.

Sağlam ve Dayanıklı olan fiberpole
Kötü hava şartlarına karşı güvenilir olarak üretilir.

ÜRETİM
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MONTAJ

Zaman ve demontaj maaliyeti sıfırlanmaktadır. Vinç ve iş gücü 

gerektirmeyen bu montaj şekli dar alanlarda bile kullanım kolaylığı 

sağlamaktadır. Hızlı ve çabuk montaj ve aynı gün içinde kullanım 

olanağı sunmaktadır.

Birim Direk Yüksekliği (m) B x D En x Boy (mm) H Yükseklik (mm) Ağırlık (kg)

Zemin 2 - 8 250 x 250 650 60

Zemin 9 - 12 250 x 250 830 75
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BAYRAK DİREĞİ ALT ANKRAJI

Birim Direk Yüksekliği (m) A - Genişlik (mm) B - Genişlik (mm) C - Genişlik (mm)

Menteşe Zemin 4 - 8 m 180 180 140

Menteşe Zemin 9 - 12 m 230 230 170

Birim D -Boy (mm) E - Uzunluk (mm) F - Saplama (mm) Model (mm)

Menteşe Zemin 150 30 30 1

Menteşe Zemin 170 49 49 1

Çelikten imal edilmiş bağlantı parçası Fiberglass Direğin altına 

sabitlenmiştir. Betonun içine giren galvaniz saplamalar ara bir 

parçayla direği birleştirmekte ve direğin montajı tamamlanmaktadır.

Bu montaj sayesinde üstte kalan somunlar sökülerek direk rahatlıkla 

indirilmekte ve gerekli bakımlar yapılabilmektedir.

Bayrak Direği

Üst Montaj

Topraklama Levhası

Menteşe Pimi

Çapa Civataları
Pim

F

Model - 2

Model - 1

A

B

C

D

E

A

B D

E

C
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ÖZELLİKLER

Fiberpole Bayrak Direkleri, bakım gerektirmeyen, ışığa dayanıklı, cam fiber 

polyesterden yapılır. 2-12 m standart uzunluklarda imal edilirler. Tepe aksesuarı, 

bayrak ipi ve Ankaraj sistemi ile tamamlanmış olarak sunulur.

BAYRAK DİREKLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Bayrak Direkleri kuvvetli ve hafif siklet taşıması ile bakımı da kolaydır. Deniz yosunu ve 

atmosferik kirlenme sabunlu su ile çıkarılabilir ve bu yeterli olmazsa bu durumdda 

çözücümüz ya da temizleyicisini kullanabilirsiniz.

Mevcut et kalınlığı 20 cm’yi geçen beton zeminlere kimyasal

dübel ile rahatlıkla uygulanabilir.

Ankaraj sistemi menteşelidir.

İçten ipli sonsuz dönerli sistemleri vardır.

Sabit sancak kol sistemleri vardır.

Yükseltilebilir sancak kol sistemleri vardır.

Ral koduna göre istenilen renkte boyanabilir.
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FİBER DİREKLER

İÇTEN İPLİ SONSUZ DÖNERLİ (ANAHTAR KİLİT SİSTEMİ)01

İçten ip denilen sistem ipin direğin içinden tepeye ulaşmasıdır. Anahtarlı 

kilit sistemi ile direğe dışarıdan müdaheleyi engeller. Akabinde tepedeki 

mekanizmada 360 derece dönebilmesini sağlar. Bunun avantajı bayrağın 

rüzgar yardımıyla direğe sarılmasını engeller.

02 İÇTEN İPLİ SONSUZ DÖNERLİ (MEKANİZMALI)

Anahtar kilit sisteminden tek farkı kaytan iple hiç muhatap olmamasıdır. 

Zemin 0 noktasından 80 cm yukarıya direk içine takılan yukarı ve aşağı 

hareketi kol çevirme yardımıyla sağlayan bir sistemdir. Kol mekanizmada 

sabit olmayıp kol olmadığı sürece bayrağa müdahale imkansızdır. 

Not: AR-GE çalışmaları devam eden uzaktan kumanda sistemi ileri 

tarihlerde entegre edilecektir.

7



FİBER DİREKLER

SABIT SANCAK KOLLU 03

Bu sistemde tepede 360 derece dönen sabit olan bir kol sistemi vardır. 

Herhangi bir ip sistemi ve ya mekanizma yoktur. Bayrak değişimleri 

direğin en önemli özelliği olan menteşeli Ankaraj sistemi sayesinde 

yatırılarak sağlanır. Japon tipi gönder bayraklarında yatay kol sayesinde 

reklam filaması özelliği sağlanmış olur. Rüzgar olmasada bayrağı açık ve 

görünür olmasını sağlar.

04 YÜKSELTİLEBİLİR SANCAK KOLLU

Aslında sabit sancak kol sisteminin diğer alternatifidir. Kullanıcılar direği 

yatırarak bayrağı değiştirmek istemiyorlarsa bu sistemi tercih edebilirler. 

Bu sistemde içten ipli sistem direklere eklenen yükseltilebilir sancak kol 

aparatı ile iyi bir avantaj elde edilir. Sancak kollu olduğu gibi japon tipi 

filama bayraklarda kullanılabilir.
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FİBERGLASS AYDINLATMA DİREKLERİ

Yol ve bahçe aydınlatmalarında sektöre

yenilik katan bir değerdir. Bunun sebebi

muadillerine göre bir çok artıları vardır;

Yalıtkanlık özelliği sayesinde akım

kaçağına engel oluyor ve kötü sonuçlar

olmasını önlüyor. (canlı ölümleri gibi)

Hafif olması montaj kolaylığı sağlar ve

vinç ihtiyacını ortadan kaldırır.

Menteşe sistemi ile kolay yatırılabilmesi

sayesinde direğin tamiri ve bakımı kolaydır.

Üzerinde bulunan Jelkot kaplama

sayesinde hem şık bir görüntü sağlar hem

de direğin paslanmasını önler.

Deniz kıyılarında iyotun zarar veremediği

tek üründür.

Hafif olmasından dolayı araç çarpması

sonucu metal direklerin aksine yayaların

üzerine düşse bile ölüme yol açmaz.
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FIBERGLASS KAMERA DİREĞİ
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Kamera direği üretiminde Fiberglass

direklerimizin özelliklerine ek olarak bir

kamera direğinde olmasını istemediğimiz

salınımı doğru bir şekilde belirlemeliyiz.

Bir anlamda kullanılan kamera direğinin

boyu yükseldikçe rüzgara karşı

mukavemetinde arttırılması gerekiyor. Biz

ise bu mukavemeti arttırmak için attırmak

için direğin çapları ile oynuyoruz ve et

kalınlığını arttırıyoruz.

Bu ince hesaplamayı başarılı bir şekilde

yapıyoruz. Söz konusu hesaplamada

kameranın ağırlığı, direğin boyu, bölgede

esen rüzgarın hızı ve yönü dikkate alınarak

en güçlü kamera direğini tasarlıyoruz ve

yine yüksek mukavemet özelliğine sahip

olan malzemeler kullanarak imal ediyoruz. 

Bir diğer önemli özelliğimiz ise direklerimizin 

paslanmaz oluşudur. Direklerimizde 

kullanmış olduğumuz jel kot kaplama 

sayesinde paslanma riskini sıfıra indiriyoruz.



FİBERGLASS BAYRAK DİREĞİ

Yüzey düz, parlak bir yüzey oluşturmayı sağlamlaştırma sırasonda kimyasal 

olarak cam lifi ve polyester tepki gösteren 600 pm kalınlığında, olup beyaz jel 

kaplamadan ibarettir.

Ağır ve aşırı rüzgar yüküne dayanıklıdır.

İçten İpli Sonsuz Dönerli Bayrak Direğinde bayrak direğe dolanmaz.

Montaj ayağı menteşeli olduğundan direği yatırıp kaldırmak oldukça kolaydır.

Sancak Kollu sistem sayesinde Japon Tipi (Dikey Bayrak) Gönder Bayrağı

flama gibi durur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Bayrak Yükesekliği (m) Ortalama Ağırlığı (kg)

2 2.5

3 3.0

4 4.0

5 6.0

6 9.0

7 11.0

8 13.0

9 21.0

10 26.0

11 30.0

12 36.0

Alttan Doğru Çap Alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 68 60 50

Boy (m)

3 76 68 60 50

Alttan Doğru Çap (mm)

4 85 76 68 60 50

5 95 85 76 68 60 50

6 100 95 85 76 68 60 50

7 113 111 107 97 74 68 60 50

8 115 113 111 107 97 74 68 60 50

9 135 133 130 127 118 110 98 87 76 65

10 140 135 133 130 127 118 110 98 87 76 65

11 142 140 135 133 130 127 118 110 98 87 76 65

12 145 142 140 135 133 130 127 118 110 98 87 76 65
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AKSESUARLAR

BAYRAK DİREĞİ AKSESUARLARI

Plastik Tepe Aksesuarlari

Plastik Tepe Aksesuarlari
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AKSESUARLAR

SABİTLENMİŞ SANCAK KOLLU BAYRAK DİREĞİ AKSESUARI

İçten mekanizmalı direklerde bayrağın alt sabitlenmesine yarar. Ağırlık plastik

halkanın ucuna takılmaktadır. 

Yükseklik (m) Genişlik (g)

4-6 2.5

11-12 1200

7-10 900

Yükseklik (m) Uzunluk (mm) Genişlik (g)

4-6 800 1600

13-18 1450 2800

9-12 1100 2300

Çıt Çıt Kanca

Plastik Halka

Kilitleme

Pimi

Pim

Üst Plastik Halka

Orta Parça

Plastik Halka

Kurşun

Ağırlığı

Alt

Plastik Halka

Kendinden ağırlık plastik halka. Bu sayede ilave bir aparata gerek duyulmamaktadır.

İlmekli Ağırlığı
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AKSESUARLAR

BAYRAK AĞIRLIĞI

Direk Boyu
(m)

Taban Çapı
(mm)

Tavan Çapı
(mm)

Sade Direk
(kg)

Zemin Ayaklı
(kg)

6 100 50 9 14

8 115 50 13 19.5

7 113 50 11 16

10 140 65 26 27

9 135 65 21 24

12 145 65 36 36

11 142 65 30 31

Fiberglas Direğini halihazırda kullanılan demir ve türevi olan metal direklerden 

avantajlı kılan bir çok özelliği bulunmaktadır. Fiberglas Direk çok hafiftir. 12 m 

uzunluğundaki bir direğin ağırlığı montaj ayağıyla birlikte 36 kg’dır. Bu da direğin 

montajında büyük kolaylık sağlamakta ve montaj esnasında kullanılan vinç 

maliyetini sıfıra indirmektedir.
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AKSESUARLAR

ANAHTARLI ÇEKME SİSTEMİ

İp gerginlikle sıkışan bir sistem sayesinde sabitlenmektedir. 4-8 mm arası direklerde

kullanıma uygundur. Kilitli kapaklı izinsiz müdahalelerin önüne geçmektedir.

KOLLU ÇEKME SİSTEMİ

Direğin iç tarafına yerden 80 cm yüksekliğe monte edilen sistem sayesinde bayram

indirme ve kaldırma işlemini gerçekleştirmektedir.

Kol indirme ve kaldırma işlemi bittikten sonra sökülerek izinsiz müdahalenin

önüne geçilir.

Direk uzunluklarına göre 2 farklı mekanizma kullanılmaktadır.

Sıkıştırma

Boynuzu

4 - 12 m Direk Arası için

7 - 8 m

Direk Arası için
9 - 12 m

Direk Arası için
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ÇALIŞMALARIMIZ
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Renault Peugeot Opel

Dinler Mobilya Citroen Beşiktaş Spor Kulübü



REFERANSLAR

Galatasaray

Nissan

Citroen

Forum İstanbul

Beşiktaş SK

Türk Polis Teşkilatı

İBB

Sandoz

Optimum Outlet

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
İMAR A.Ş.

Multi Development
Türkiye

Yapı Merkezi

Rönesans
Alışveriş Merkezleri

Fenerbahçe SK

Opel

Peugeot

Nova

Doğuş Üniversitesi Enka Renault

SAĞLAM / ESTETİK / KULLANIŞLI / UZUN ÖMÜRLÜ

Onlarca mutlu müşteri...
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info@fiberpoleglobal.com.tr

fiberpoleglobal.com.tr 

0216 415 77 46
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